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Multilogger - teplomér-vihkomér-CO2-barometr se 2 vstupy
MiniDIN a 2 svorkovnicemi

Technicka data

Kéd: M1323

Bateriovy datalogger s Ethernetovym rozhranim se zabudovanym cidlem
CO2 a atmosférického tlaku se 4 univerzalnimi vstupy pro méreni teploty,
vlhkosti, napéti 0-10V, proudu 0-20mA, dvoustavového signélu a &itani
impulsd.

M{ze pracovat jako pevné instalovany pfipojeny do Ethernetové sité
nebo jako prenosny.

Kalibraénf list vychazejici z pozadavk® normy €SN ISO/IEC17025.
Multilogger je pfristroj kombinujici hlavni vyhody rucnich bateriovych
zalizeni s vicekandlovymi méricimi Ustfednami a mozZnosti sledovat
online namérené hodnoty nebo naopak pracovat s historickymi daty.
Pristroj je urCen pro méreni a zaznam fyzikalnich a elektrickych velicin.

TEPLOTNI SENZOR - externi ¢idlo Pt1000

Méfrici rozsah

-200 az +600 °C

Presnost +0,2 °C (-200 az +100 °C); <br>=+0,2 % z mérené
hodnoty v rozsahu +100 az +600 °C
Rozliseni 0,1°C

TEPLOTNIi+VLHKOSTNIi SENZOR - externi sonda T+RH DIGI

Mérici rozsah

Dle pripojené sondy rady Digi/M

Presnost Dle pripojené sondy rady Digi/M
Rozliseni 0,1°C

ROSNY BOD

Méfici rozsah Dle pripojené sondy rady Digi/M
Presnost Dle pripojené sondy rady Digi/M
Rozliseni 0,1°C

ATMOSFERICKY TLAK

Méfici rozsah

700 hPa az 1100 hPa

Presnost +1,3 hPa pfi 23 °C
Rozliseni 0,1 hPa
CO2 SENZOR

Méfrici rozsah

0 az 2 000 ppm

Presnost 50 ppm + 2 % z mérené hodnoty pfi 23 °C a 1013 hPa
Rozligeni 1 ppm

STEJNOSMERNE NAPETI

Mérici rozsah 0az1loV

Presnost +10 mv
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Rozlisenf{

lepsi nez 100 pv

STEJNOSMERNY PROUD

Méfici rozsah 0az20 mA
Presnost +20 pA
Rozliseni lepsi nez 0,1 pA

BINARNI SIGNAL

Vstupni napéti pro Uroven ,sepnuto”/,rozepnuto”

<0,4V/>2V

Minimalni/maximalni pripojitelné napéti

0V/+30V DC

Odpor kontaktu pro stav ,,sepnuto”/,rozepnuto”

< 10 kOhm/> 300 kOhm

CITACI VSTUP

Rozsah citace

24 bitl (16 777 215) s moznosti povolit pretecenf

Maximalni frekvence impuls{

200 Hz

HLAVNI TECHNICKA DATA

Rozsah provozni teploty pristroje

-10 az +60 °C

Kanaly

vestavéné cCidlo atmosférického tlaku a
CO<sub>2</sub>, 2x externi cidlo teploty nebo
kombinovana sonda teploty a vlhkosti, <br>2x
binarni, napétovy a proudovy vstup

Pocitané velic¢iny

rosny bod, absolutni vihkost, specificka vlhkost,
smésovaci pomeér, specifickd entalpie

Celkova kapacita paméti

1 000 000 hodnot (necyklicky zaznam), 600 000
hodnot (cyklicky zdznam)

Interval zdznamu

nastavitelny od 1 sekundy do 24 hodin

Obnoveni displeje a stavu alarmi

kazdych 10 s

Volby typu zdznamu

necyklicky - po zaplnéni paméti se zdznam zastavi;
<br>cyklicky - po zaplnéni se nejstarsi hodnoty
nahrazuji novymi

Podporované jednotky teploty

stupné Celsia, stupné Fahrenheita

Komunikacni rozhrani

Ethernet, USB, RS5232

Ethernetové komunikacni protokoly

WWW, SNMPv1, XML, DATALINK

Protokoly pro alarmy

E-Mail

Napéjenfi 3x AA NiMH 1900 mAh, 1,2 V; adaptér 230Vac/5Vdc
] (pro ethernetové rozhrani nutnost)
Zivotnost baterie 3 -4 tydny

Kryti IP20

Rozméry bez konektor( 178 x 95 x 37mm, bez pripojenych sond
Hmotnost véetné baterii cca380¢g

Zaruka 3 roky
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